
Technisches Merkblatt Butyl-Dichtband

Abdichtungsband gegen Wasser, Staub und Zug.

Qualität und Eigenschaften

Anwendungsgebiete: in Autos und Wohnwägen (Kotflügel, Zier-
und Türleisten), Häusern (Abdichtung von Lichtkuppeln,
Vordächern, Regenrinnen und Fensterrahmen) und Booten
(Abdichtung zwischen Metall, Holz und Kunststoff)
Dauerhaft elastisch und verschleißfest
Kann mit der Bohrmaschine bearbeitet werden
Auch geeignet als Knetmasse für Löcher, Ecken und Fugen

Physikalische und chemische Daten

Trägermaterial: Butyl
Temperaturbeständig bis: 90°C
Klebekraft: 20 N/ 25 mm
Scherfestigkeit: 1,2 kg/ cm²
Dicke: 2,00 mm

Gebrauchsanleitung

Verarbeitungstemperatur: Zwischen 0°C und +30°C.
Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und frei von Staub und Fett sein.
Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit der HPX-Produkte mindestens 36 Monate.

 

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie
nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und
Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European
Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler
beruht.
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