
Technisches Merkblatt Spachtel-Dosiergerät

Das einfache an die Wand zu montierende Spachtel-Spendegerät ist eine ideale Hilfe für den Profi. Geeignet
für 3000g Kartusche ColorMatic Universalspachtel Art. Nr. 702532. Mit diesem Gerät kann jederzeit im
genauen Mischverhältnis von Spachtel und Härter die benötigte Spachtelmenge bereitgestellt werden.
Transportable Ausführung. Praktisch, sparsam und überall anwendbar. Erzielt exakte Mischverhältnisse.

Qualität und Eigenschaften

Einfach zu montieren
Einfach in der Bedienung
mit diesem Gerät kann jederzeit im genauen Mischverhältnis von
Spachtel und Härter die benötigte Spachtelmenge bereitgestellt
werden
transportable Ausführung
praktisch, sparsam und überall anwendbar
erzielt exakte Mischverhältnisse

Physikalische und chemische Daten

Geeignet für: 3 kg-Einsätze mit 99mm Durchmesser, 248 mm
Länge und Katalysatorrohr mit 19mm Durchmesser und 247 mm
Länge.
Katalysatorprozentsatz: 
einstellbar von 1 bis 3 %
Nettogewicht:
3,1 kg

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher
Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die
Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden. 

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung,
Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen
REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Anwendung

Spachtel-Dosiergerät fest an der Wand montieren
3000g Dose wie vorgesehen in die Vorrichtung spannen
Härtertube in die vorgesehene Vorrichtung spannen
Gemäß den benötigten Mengen dosieren

 

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie
nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und
Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European
Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler
beruht.
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