OUPL-COLIR

Technisches Merkblatt Holzgrundierung

HOLZGRUNDIERUNG

APPRET POUR BOIS
FONDO pER LEGNO

Bestellangaben

DUPLI-COLOR Holzgrundierung ist eine gut verlaufende und leicht zu verarbeitende Grundierfarbe mit hohem
Fill- und Deckvermigen. Gute Kantendeckung, gutes Eindringvermégen. Es optimiert die anschliefende
Lackierung.

Geeignet als Voranstrich fir Meulackierungen und Renovierungsarbeiten im Innen- und AuBenbereich fur
rdhel, Taren, Fenster usw.

Direkt in dieser Kateqgorie sind keine Produkte. Bitte wahlen Sie eine Unterkategorie.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie
nicht von eigenen Prifungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung flir die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und
Yerarbeitung erfolgt auBerhalb unserer Kontrollmaglichkeit und liegt deshalb ausschlieglich im Yerantwortungshereich des Anwenders. European
Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungshegrindete Ereignis nicht auf einem von European &erosols verschuldeten Fehler

heruht.
Stand: 13. Februar 2015

Kt dieser Version werden alle evtl. friher erschienenen Yersionen unglltig.
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