
Technisches Merkblatt Spachtelklingen Metall

presto Japan-Flächenspachtel aus gehärtetem, flexiblem Stahl, mit säurefestem Kunststoffrücken für die
professionelle Verarbeitung des presto Spachtelprogrammes.

Lieferbar als Satz mit 4 Größen: 50 mm,  80 mm, 100 mm, 120 mm breit

Einsetzbar im KFZ-Bereich, Karosseriebau, Modellbau, Bootsbau, Haushaltsbereich

Qualität und Eigenschaften

Hochwertige Japan-Flächenspachtel aus Metall

 

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie
nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und
Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European
Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler
beruht.
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