Technisches Merkblatt Power Klebepads Duo
Grip

ovocae _ , , . :
Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhalt man, indem

man die Hakenstrukturen vollstandig ineinander drickt. Zum Befestigen
verschiedenster Gegenstande.

Qualitat und Physikalische und
Eigenschaften chemische Daten

Klebeschicht: Kunststoff-Heillkleber
Tragermaterial: Polyamide
Temperaturbestandig bis: 90°C
Dicke: 3,10 mm

¢ Bis zu fiilnfmal grofSere Belastungen moglich als
bei klassischen "Haken-und-Osen"-
Verbindungen

e Zum Befestigen von leichteren wie auch
schweren Objekten wie beispielsweise
Automatten, Audiogerate, Gerate im Auto usw.
geeignet

Gebrauchsanleitung

Verarbeitungstemperatur: Zwischen 0°C und +30°C.
Die zu behandelnde Oberflache muss sauber und frei von Staub und Fett sein.
Bei sachgemalSser Lagerung betragt die Haltbarkeit der HPX-Produkte mindestens 36 Monate.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als
unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Priifungen der von uns gelieferten Produkte
auf ihre Eignung fur die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt
aullerhalb unserer Kontrollmoglichkeit und liegt deshalb ausschliefSlich im Verantwortungsbereich des
Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegriindete Ereignis
nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.
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