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Technisches Merkblatt Grand Prix Rallye Lack

Qualitat und
Eigenschaften

Hochwertige Nitro-Kombi-Qualitat

Sehr gute Deckkraft

Ausgezeichnete Haftung

Guter Verlauf, glatte Oberflache
Schnelltrocknend

Geeignet fur das Lackieren und Reparieren von
Objekten im Innen- und AufSenbereich

e Wetterfest, lichtecht, UV-bestandig
e Kratz-, stof3- und schlagfest
¢ Hohe Oberflachenharte bei gleichzeitig guter

Elastizitat
Polierfahige, schmutzunempfindliche
Oberflache

Fur Kontrast- und Teillackierungen, wie z.B. Rallyestreifen am Fahrzeug und
fur viele andere Zwecke. Auch fiir Felgen und Karosserie einsetzbar.

Zum Verschonern von Felgen empfehlen wir Fast Finish Felgenspray,

Physikalische und
chemische Daten

Bindemittelbasis: Nitro-Kombi

Farbe: schwarz und weil’ glanzend, matt und
seidenmatt

Geruch: nach Losemittel

Glanzgrad: im 60° Messwinkel nach DIN
67530

glanzend: 80-85 GE

matt: <20 GE

Ergiebigkeit:

Je nach Beschaffenheit und Farbe des
Untergrundes reichen

400 ml fiir ca. 1,3 m?

Trocknung (bei 20°C, 50% relative
Luftfeuchte):

Staubtrocken: nach 10 Minuten

Klebefrei: nach 15 Minuten

Grifffest: nach 50 Minuten

Uberarbeitbar und durchgetrocknet: nach 24
Stunden

Die Trocknungszeit ist abhangig von der
Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit
und der aufgetragenen Schichtstarke.

¢ Temperaturbestandigkeit: bis 80°C
¢ Haltbarkeit/Lagerung:

10 Jahre bei sachgerechter Lagerung
(=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
Gebinde/Inhalt:

Aerosoldosen mit maximalem Nennvolumen
400 ml

Entsorgung und Kennzeichnung

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zufithren. Gebinde mit Resten zur
Problemabfallstelle bringen.
Nur fiir DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewédhrleisten fordert der Gesetzgeber,
entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Riicknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen,
alternativ jedoch konnen auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der
Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP
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1272/2008/EG in der derzeitigen giiltigen Form. Die Sicherheitsdatenblatter entsprechen REACH
1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gilltigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfaltig lesen und beachten!
Anwendung
Untergrundvorbehandlung:

Untergrund von Schmutz und Fett reinigen, danach entrosten.

Unebene Oberflachen egalisieren (spachteln, schleifen).

Falls nicht gespachtelt werden muss, Grand Prix Haftgrund aufsprihen.

Ansonsten auf die feingeschliffene Spachtelflache Filler auftragen. Zuvor ist die Reparaturstelle
grofSziigig abzukleben.

e Bei grolleren Flachen empfiehlt es sich, Karosserie-Falzen und -Kanten abzukleben.

Lackieren:

Der Untergrund mufd sauber, trocken und fettfrei sein.

Nicht zu lackierende Flachen abkleben.

Evtl. Probesprihen

Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schiitteln.

Der Spruhabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.

Den Decklack in mehreren diinnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten aufspriithen.
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flachen sprihen!

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprithnebel schiitzen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile
abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flachen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone
einzusetzen, in den ein Loch, etwas groRer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird
etwa 1 - 2 cm uber die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprihnebels
abgefangen.

Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur (20 - 25°C) bringen.
Temperaturen moglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Warmequellen schiitzen. Nur bei trockener
Witterung und an windgeschiitzten Stellen sowie in gut belifteten Rdumen spriuhen. Weitere Hinweise
auf dem Etikett beachten!

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als
unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Priifungen der von uns gelieferten Produkte
auf ihre Eignung fur die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt
aullerhalb unserer Kontrollmoglichkeit und liegt deshalb ausschliefSlich im Verantwortungsbereich des
Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegrindete Ereignis
nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.
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Mit dieser Version werden alle evtl. fruiher erschienenen Versionen ungultig.
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