Technisches Merkblatt Klebepads doppelseitig

Double sided acrylic tape pads with very high adhesive strength. Specially
designed for fitting signs, PDA/ telephone holders, rear-view mirrors etc.

Qualitat und Physikalische und
Eigenschaften chemische Daten

e Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten
Kunststoffen o Tragermaterial: Acryl-Schaumstoff
Losungsmittelbestandig Temperaturbestandig bis: 120°C

¢ Klebeschicht: Acryl
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* Gut korrigierbar ¢ Klebekraft: 54 N/25 mm
L]
. .

Inhalt: je 2 Stiick 40 x 27 mm / 27 x 15 mm Scherfestigkeit: 7,9 kg/cm?
Inklusive Reinigungs- und Entfettungsmittel Dicke: 1,10 mm

Datos para el pedido
Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicacion se realizan segin nuestro mejor conocimiento, pero
es solo una indicacién sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos
suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicacion de los
productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo
responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda
adjudicar el error a European Aerosols.
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