Technisches Merkblatt Abdeckband 60°C

Masking tape with painting quality that is highly suitable for cars, do-it-yourself
and industrial use.
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Qualitat und Physikalische und
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Eigenschaften chemische Daten

e Zum Abkleben von allerlei Gegenstanden ¢ Klebeschicht: Losungsmittel Gummi
geeignet ¢ Tragermaterial: Krepppapier

¢ Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und ¢ Temperaturbestandig bis: 60°C
Gummi (voriibergehend bis 80°C)

¢ Hinterlasst keine Kleberiickstande bei e Zugfestigkeit: 85 N/ 25 mm
Gebrauch bis 60°C * Klebekraft: 4 N/ 25 mm

e Losungsmittelbestandig e Dicke: 0.13 mm

e Nicht UV-bestandig (bei Aullengebrauch
binnen 8 Stunden nach Gebrauch entfernen)

Datos para el pedido
Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicacion se realizan segiin nuestro mejor conocimiento, pero
es solo una indicacién sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos
suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicacion de los
productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo
responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda
adjudicar el error a European Aerosols.
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