
Notice technique appareil de dosage pour mastic

Le distributeur de mastic simple à installer sur un mur est une aide précieuse pour tous les professionnels.
Adapté à la recharge 3000 g de mastic universel ColorMatic, réf. art. 702532. Grâce à cet appareil, vous
disposez à tout moment d'un mastic parfaitement dosé avec la quantité nécessaire de mastic et de durcisseur.
Modèle transportable. Pratique, économique et utilisable partout. Fournit des dosages précis.

Qualité et caractéristiques

Facile à monter
Utilisation facile
Grâce à cet appareil, vous disposez à tout moment d'un mastic
parfaitement dosé avec la quantité nécessaire de mastic et de
durcisseur
Modèle transportable
Pratique, économique et utilisable partout
Fournit des dosages précis

Caractéristiques physiques et chimiques

Adapté pour : les cartouches 3 kg d'un diamètre de 99 mm,
d'une longueur de 248 mm et d'une gaine de catalyseur d'un
diamètre de 1 mm et d'une longueur de 247 mm.
Pourcentage de catalyseur : 
réglable de 1 % à 3 %
Poids net :
3,1 kg

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans
HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un
centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d’étiquettage prévues par la Directive
1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu’à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Application

Monter correctement l'appareil de dosage de mastic sur le mur
Insérer la recharge de 3000 g comme prévu dans l'installation
Installer le tube de durcisseur dans le dispositif prévu
Doser selon les quantités désirées

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes
de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les
droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.
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