
Technisches Merkblatt Panzerband camouflage

Very strong, self-adhesive textile tape with high adhesive strength in camouflage colour. Suitable for
numerous applications.

 

 

Qualität und Eigenschaften

Leicht abzureißen
Wasserfest
Sehr stark
Für den Außenbereich geeignet

Physikalische und chemische Daten

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: Polyester/ Leinengewebe mit Polyethylen-
Beschichtung
Temperaturbeständig bis: 80°C (kurzfristig) / 60°C (langfristig)
Zugfestigkeit: 162 N/ 25 mm
Haftfestigkeit: 9,8 N/ 25 mm
Dicke: 0,30 mm

Using instructions

Temperature: Between 0°C and +30°C.
Surface must be clean and free from dust and grease. Stored under appropriate conditions shelf life will be a minimum of 36 months.

 

Références articles

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes
de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les
droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Stand: 14. August 2014
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Date d'impression: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com

https://www.service.european-aerosols.com/fileadmin/images/content/Produkte/HPX/03_Gewebebaender/Panzerband-camouflage.jpg
mailto:info-de@european-aerosols.com

	Technisches Merkblatt Panzerband camouflage
	Qualität und Eigenschaften
	Physikalische und chemische Daten
	Using instructions
	Références articles
	Non-responsabilité

