
Scheda tecnica Lubrificante per catene

Grazie alla sua composizione unica, presto Lubrificante per catene assicura una lubrificazione a lungo
termine di tutti i mezzi e gli impianti di trasporto a catena. Il lubrificante è altamente aderente ed è quindi
perfetto per le catene a scorrimento rapido sottoposte a elevate sollecitazioni come quelle dei motori (cross).
Inoltre ha un'impostazione dilatante (inversamente tixotropica) che evita che l'olio coli dalla catena anche in
caso di movimenti rapidi.

Ambiti d'impiego:
tutti i tipi di azionamenti a catena come biciclette, moto, ciclomotori, macchine agricole; per imbarcazioni,
autofficine od officine di manutenzione

Dati per l'ordinazione

 Colore  Prodotto  Formato  Art. nr. 

 Kettenspray 400ml  400 ml  306390 

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano
il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la
lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è
sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 30.04.2024
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