
Dane	techniczne
Dwustronne	podkładki	z	taśmy	akrylowej	o	bardzo	wysokiej	przyczepności.
Specjalnie	zaprojektowane	do	montażu	znaków,	urządzeń	PDA	/	telefonów,
lusterek	wstecznych	itp.

Właściwości
Dobra	przyczepność	do	metalu,	szkła	i
większości	tworzyw	sztucznych
Odporny	na	rozpuszczalniki
Łatwo	się	przestawia
Zawartość:	2	sztuki	na	rozmiar	40	x	27	mm	/	27
x	15	mm
W	tym	środek	czyszczący	i	usuwający

Dane	fizyczne	i
chemiczne

Klej:	akryl
Nośnik:	pianka	akrylowa
Maksymalna	temperatura:	120	°	C
Siła	przyczepności:	54	N	/	25	mm
Wytrzymałość	na	ścinanie:	7,9	kg	/	cm²
Grubość:	1,10	mm

Korzystanie	z	instrukcji
Temperature:	Between	0°C	and	+30°C.
Surface	must	be	clean	and	free	from	dust	and	grease.	Stored	under	appropriate	conditions	shelf	life	will
be	a	minimum	of	36	months.

	

Order	information
Zrzeczenie	się	odpowiedzialności
Te	informacje	technologiczne	dotyczące	aplikacji	zostały	przekazane	zgodnie	z	naszą	najlepszą	wiedzą.
Uwagi	wymienione	w	niniejszym	dokumencie	nie	są	jednak	wiążące	i	nie	zwalniają	użytkownika	z
własnych	testów,	aby	sprawdzić,	czy	dostarczone	przez	nas	produkty	są	odpowiednie	do	specjalnego
zastosowania.	Wykorzystanie	i	przetwarzanie	jest	poza	naszą	kontrolą,	a	zatem	wyłącznie	na
odpowiedzialność	użytkownika.	European	Aerosols	jest	zwolnione	z	odpowiedzialności,	chyba	że	incydent
oparty	na	odpowiedzialności	jest	spowodowany	usterką	powstałą	w	European	Aerosols.

Od	3	lipca	2014	r.	ta	wersja	zastępuje	wszystkie	dotychczasowo	wydane	wersje.
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