Dane techniczne

Do matowienia pomalowanej powierzchni lub do usuwania potysku gotego

metalu.

* TAMPON ARDASE

= SCHUURPAD

MR LT
= SANINNG PAD
£ TAMPONE ABRASD
= TAC0 R LIFAD0
e i

Wl SCi SCi

e Wymiary: 230 x 155 mm

¢ Dostepny jako drobna podkladka $cierna (ok.
P400-600) i jako Srednia podktadka $cierna (ok.
P240-280)

Korzystanie z instrukcji

Temperature: Between 0°C and +30°C.
Surface must be clean and free from dust and grease. Stored under appropriate conditions shelf life will
be a minimum of 36 months.

Order information

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Te informacje technologiczne dotyczace aplikacji zostaly przekazane zgodnie z nasza najlepsza wiedza.
Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie sa jednak wiazace i nie zwalniaja uzytkownika z
wlasnych testow, aby sprawdzié¢, czy dostarczone przez nas produkty sa odpowiednie do specjalnego
zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza nasza kontrola, a zatem wylacznie na
odpowiedzialnos¢ uzytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialnosci, chyba ze incydent
oparty na odpowiedzialnosci jest spowodowany usterka powstala w European Aerosols.

Od 14 sierpnia 2014 r. ta wersja zastepuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.
Print date: 16.10.2026
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