Dane techniczne

ALY TAPE

Aluminium tape for repairing and binding of metal.

Y \%
+1 gf
Wilasciwosci Dane fizyczne i

e Mocna tasma, odpowiednia do tymczasowego Chemlczne

lub trwatego klejenia w ekstremalnych
okolicznosciach

Klej: akrylowy rozpuszczalnikowy
¢ Moze by¢ réwniez stosowany w niskich Noénik: aluminium
temperaturach Maksymalna temperatura: 120 ° C

* Doskonata trwatosc Wytrzymalos¢ na rozciaganie: 55 N / 25 mm

Sila przyczepnosci: 20 N / 25 mm
Grubosc¢: 0,08 mm

Korzystanie z instrukcji

Temperature: Between 0°C and +30°C.
Surface must be clean and free from dust and grease. Stored under appropriate conditions shelf life will
be a minimum of 36 months.

Order information

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Te informacje technologiczne dotyczace aplikacji zostaly przekazane zgodnie z nasza najlepsza wiedza.
Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie sa jednak wigzace i nie zwalniaja uzytkownika z
wilasnych testéw, aby sprawdzié, czy dostarczone przez nas produkty sa odpowiednie do specjalnego
zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza nasza kontrola, a zatem wylacznie na
odpowiedzialnos¢ uzytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialnosci, chyba ze incydent
oparty na odpowiedzialnosci jest spowodowany usterka powstala w European Aerosols.

Od 14 sierpnia 2014 r. ta wersja zastepuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.
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