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Dane techniczne

Blyszczace wykonczenie farb w sprayu na bazie akrylu lub nitrocombi, takich
jak spraye do kot, neonéw i innych niemetalowych lakieréw samochodowych.
Dodaje potysku i ochrony wszystkim obrazom.

V4 (] V4 (] L] (]
Wlasciwosci Dane fizyczne i
[]
¢ Wysokiej jakosci akryl Chemlczne
¢ Doskonatla przyczepnosé
¢ Dobry przeptyw, gtadka powierzchnia e Podstawa spoiwa: kopolimery akrylowe
¢ Doskonata stabilnos¢ potysku ¢ Kolor: bezbarwny
e Twarda powierzchnia, dobra elastycznos¢ e Zapach: rozpuszczalnik
* Szybkoschnacy o ) ) e Stopien polysku (przy kacie pomiaru 60 °
o Q/dpqrny na swiatlo, promieniowanie UV (nie zgodnie z DIN 67530): blyszczacy: 80-90
zotknie) ) jednostek potysku
* Odporny na warunki atmosferyczne, odporny * Wydajnos¢: W zaleznosci od konsystencji i
na zabrudzenia ) ' ) koloru podtoza: 500 ml wystarcza na ok. 1,25 -
¢ Odporny na zarysowania, wstrzasy i uderzenia 1.9 m2

e Po utwardzeniu odporny na wode, rozcienczone
kwasy i zasady
¢ QOgraniczona odpornosc¢ na paliwo

Czas schniecia (w 20 ° C, 50% wilgotnosci
wzglednej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut
Suchy w dotyku: po ok. 50 minut
Utwardzony / mozna polerowac po ok. 24 godziny

Czas schniecia zalezy od temperatury otoczenia,
wilgotnosci powietrza i grubosci natozonej powloki.

¢ Odporny na temperature: do 80 ° C

¢ Stabilnos¢ przechowywania: Aerozole: 10 lat,
o ile zapewniono odpowiednie przechowywanie
(=10 ° -25 ° C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza
maks. 60%)

e Rozmiar: puszki aerozolowe o maksymalnej
pojemnosci nominalnej 500 ml

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko calkowicie opréznione puszki nalezy umiesci¢ w pojemniku do recyklingu lub
odpowiednim pojemniku na odpady, ktére mozna odzyskac. Puszki, ktére nie sa puste, nalezy usuwac
jako ,specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols sa zgodne z
aktualnymi przepisami dotyczacymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczacymi przygotowania
1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadaja TRGS 200 i TRG 300, a takze wytycznym dotyczacym


https://www.service.european-aerosols.com/fileadmin/images/content/Produkte/Fast_Finish/FastFinish-Klarlack-500ml.jpg

aerozoli 75/324 /| EWG w aktualnie obowigzujacej wers;ji.

Korzystanie z instrukcji

Wiekszos¢ farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierscien bez sprayu lub nasadke zabezpieczajaca
przed manipulacja. Ma to na celu unikniecie nieautoryzowanego uzycia. Zobacz odpowiednie porady na
czapce lub na etykiecie.

Przed uzyciem dokladnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzezen na etykiecie!

Aplikacja

e Poprzednia powtloka lakiernicza musi wyschnaé¢ przez co najmniej 30 minut (zapomnij o instrukcjach
na puszce Metalleffect Spray.

Przed uzyciem wstrzasnij przezroczysta puszke lakieru przez 3 minuty.

Spryskaj z odlegtosci 25 cm kilka cienkich warstw.

Po 24 godzinach schniecia usun pyt ze sprayu za pomoca Presto Pasty Polerskiej

Nie spryskiwa¢ powierzchni pomalowanych lakierem na bazie zywicy syntetycznej!

Wskazowki dotyczace malowania natryskowego

Chron obiekt i okolice przed rozpylona mgta. Podczas malowania matych obszaréw zaleca sie stosowanie
karty jako maski, z wycietym w niej otworem nieco wiekszym niz obszar, ktéry ma zostac spryskany.
Maske nalezy trzymac¢ w odlegtosci 1-2 cm od powierzchni. Dzieki tej metodzie kontrolowana jest
gtownie czes¢ mgly zraszajacej. Zaleca sie maskowanie czesci, ktére nie beda lakierowane, w celu
ochrony otoczenia przed mgta natryskowa.

Puszka aerozolu powinna mie¢ temperature pokojowa.
Temperatura powinna wynosi¢ od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotnos¢ powietrza 60%.

Przechowywac¢ w suchym miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i
innymi zrédtami ciepta. Uzywaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem
oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postepuj zgodnie z ostrzezeniami na etykietach!

Order information

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Te informacje technologiczne dotyczace aplikacji zostaly przekazane zgodnie z nasza najlepsza wiedza.
Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie sa jednak wigzace i nie zwalniaja uzytkownika z
wilasnych testéw, aby sprawdzié, czy dostarczone przez nas produkty sa odpowiednie do specjalnego
zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza nasza kontrola, a zatem wylacznie na
odpowiedzialnos¢ uzytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialnosci, chyba ze incydent
oparty na odpowiedzialnosci jest spowodowany usterka powstala w European Aerosols.

Od 16 czerwca 2016 r. ta wersja zastepuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.
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