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DUPLI-COLOR Galvinol to specjalny podklad poprawiajacy przyczepnosc¢ na
bardzo gtadkich i nieporowatych powierzchniach, takich jak cynk, stal

¥ ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium, miedz, szklto, porcelana i inne
SRwers itn yarTPRIMER | APPRLT W . . . . . . .. ..
T P PR gltadkie powierzchnie. Pozostaje lepki na powierzchni i stanowi idealny
' promotor przyczepnosci do pézniejszego malowania za pomoca DUPLI-COLOR
Alkyton Ochrona przed rdza.

Wiasciwosci Dane fizyczne i
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e Rozpuszczalnik zawierajacy specjalny podktad Chemlczne
¢ Do aplikacji pedzlem
e Tworzy lepka powierzchnie jako promotor
przyczepnosci

Podstawa spoiwa: akryl na bazie solwentu

Kolor: niebiesko-przezroczysty

Zapach: rozpuszczalnik

Wydajnosc¢: Teoretyczny: 35 m? /1 Praktyczne

pokrycie zalezy od wielu czynnikow, takich jak

szorstkos¢ podloza i straty materiatu podczas
aplikacji

¢ Czas schniecia (w 20 ° C, 50% wilgotnosci
wzglednej powietrza): Proszek: pozostaje lepki
Ponowne malowanie: po min. 30 minut, ale co
najmniej po 24 godzinach

e Gestosc¢: 0,87 kg / Itr.

¢ Lepkosc¢: 16-24 sek. Puchar Forda 4 przy 20 °
X

e Zawartosc cial stalych: 7% objetosciowo

e Zawartosc¢ LZO: maks. 741 g /1, kategoria A /
h Wartosci graniczne UE: 750 g /1 (2007) / 750
g/1(2010)

¢ Odpornosc¢ na temperature: do 100 ° C

¢ Stabilnos¢ przechowywania: 5 lat od daty
produkcji w nieotwieranej puszce, jesli jest
przechowywany w suchych, dobrze
wentylowanych miejscach, nie wystawia¢ na
bezposrednie dzialanie promieni stonecznych w
temperaturach od 5 ° do 35 ° C.

e Utylizacja: Umies¢ tylko pusta puszke w
koszu. Zanies$ puszki z resztkami farby do
specjalnego pojemnika na odpady.

¢ Rozmiar: objeto$¢ nominalna = 250 ml lub 750

ml

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko catkowicie opréznione puszki nalezy umiesci¢ w pojemniku do recyklingu lub
odpowiednim pojemniku na odpady, ktdre mozna odzyskac. Puszki, ktore nie sa puste, nalezy usuwac
jako ,specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols sa zgodne z
aktualnymi przepisami dotyczacymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczacymi przygotowania
1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadaja TRGS 200 i TRG 300, a takze wytycznym dotyczacym
aerozoli 75/324 /| EWG w aktualnie obowigzujacej wers;ji.
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Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!
Przygotowanie:

e Usun olej, tluszcz i wszelkie inne zanieczyszczenia powierzchni za pomoca zasadowego lub pod
wysokim cisnieniem (para), czyszczac w potaczeniu z odpowiednimi detergentami.

¢ Calkowicie usun poprzednie powtoki.

o Uzywaj w zaleznosci od potrzeby szczotki drucianej, piaskowania lub papieru $ciernego.

e Podczas aplikacji powierzchnia musi by¢ czysta i sucha.

Lakierowanie:

Aby zapewnic¢ jednorodnos¢, lakier nalezy dokladnie wymiesza¢ przed uzyciem.

DUPLI-COLOR GALVINOL Specjalny klej adhezyjny jest przeznaczony do aplikacji pedzlem.
Nie zaleca sie naktadania przez rozpylanie powietrzem lub natryskiwanie bezpowietrzne.
Uzywaj naturalnego wlosia, dtugich szczotek do wloséw.

Naléz podktad bardzo cienkimi, jednolitymi warstwami.

Naktada¢ w dobrze wentylowanych miejscach.

Podczas naktadania obszar otaczajacy, podtoze i podktad adhezyjny powinny mie¢ temperature
powyzej 5 ° C i ponizej 35 ° C.

Nalozy¢ warstwe wierzchnia najwczesniej po 30 minutach, ale w ciagu 24 godzin.

¢ Im dluzej zwlekasz, tym wieksze jest ryzyko, ze na lepkiej powierzchni pojawia sie czasteczki kurzu i
brudu.

Sprzatanie:
¢ Uzyj bialego spirytusu
Warunki aplikacji:
e Temperatura powietrza, podtoza i materiatu powtokowego: od 5°do 35° C

e Wzgledna wilgotnos$¢ powietrza: ponizej 85%
e Temperatura podtoza: co najmniej 3 °© C powyzej punktu rosy.

Order information

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Te informacje technologiczne dotyczace aplikacji zostaly przekazane zgodnie z nasza najlepsza wiedza.
Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie sa jednak wiazace i nie zwalniaja uzytkownika z
wilasnych testéw, aby sprawdzié, czy dostarczone przez nas produkty sa odpowiednie do specjalnego
zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza nasza kontrola, a zatem wylacznie na
odpowiedzialnos¢ uzytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialnosci, chyba ze incydent
oparty na odpowiedzialnosci jest spowodowany usterka powstata w European Aerosols.

Od 29 lutego 2012 r. ta wersja zastepuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.
Print date: 16.10.2026
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