Teknik Bilgi Chalkmarker

sokiilebilme o6zelligi ile.

= CO

| L L ® ooy it koG ==
No—r

COLORMARK Chalkmarker, sadece kisa bir siire igin goriintirliligi istenilen
isaretlemeler icin idealdir (6rnegin; spor etkinlikleri, fuarlar, kaza alanlarinin
belirlenmesi vb icin). Ozel tebesir bazi sayesinde, isaretleme sadece birkac giin
ile hafta arasi1 kadar dayanir ve ¢ok yiiksek oranda yagis oldugunda veya ¢ok-
trafikli alanlarda hizlica kaybolur. Bahgelerde, ¢im alanlarda, spor sahalarinda
veya golf sahalarinda da kullanilabilir.

Patentli tek-elli givenlik baghgi gelismis islevsellik ve gelismis glivenlik saglar.
Isaretlerken boya bulasmamis parmaklar garanti edilir. Simdi yeni kolay

Renk tonlari: beyaz, sari, kirmizi, mavi, yesil, turuncu, pembe

Speedliner?'de kullanim i¢in 750 ml kutuda su renklerde mevcuttur: beyaz

Secilmis igerikleri sayesinde o6zellikle ¢evre dostu.

Eventmarker asagidaki aksesuarlarla kullanilabilir:

Isaretleme tabancasi (sadece 500 ml kutuda)
Isaretleme cubugu (sadece 500 ml kutuda)
Speedliner? (sadece 750 ml kutuda)
Speedmarker uzun (sadece 750 ml kutuda)
Speedmarker kisa (sadece 750 ml kutuda)
Speedmarker 2-Tekerlek (sadece 750 ml kutuda)

Aksesuarlar tim COLORMARK is ortaklarinda mevcuttur.

Kalite ve ozellikler

Kisa siireli isaretlemeler icin

Isaretlenen objeye hicbir zarar vermez

i¢ ve dis alan uygulamalar icin ideal

Su ile kolayca ¢ikar

Temiz, hassas ve ayni zamanda zengin
puskurtme sekli icin pratik, kilitlenebilir
cevirerek acilan kapak

Ozel egimli valfi sayesinde hatasiz devar ve yer
isaretlemeleri

Islak yiizeylere de olaganiistii tutunma
Yiiksek kapama kalitesi yliksek verim saglar
Eldivenlerle kullanim kolaydir

Temiz, damlamayan isaretleme

Ozel uygulamalar igin uygun bashk
(aksesuarlarda kullanim igin)

Cevre dostu ve saghga zararl degil

Kutuyu yaklasik 3 dakika calkalayin
Spreyi gorinmeyen bir alanda test edin
Sprey mesafesi yaklasik 5-15 cm olmal
Istenen isaretleme spreyini uygulayin

Fiziksel ve kimyasal

veri

Renkler: beyaz, sari, kirmizi, mavi, yesil,
turuncu, pembe

Depolama Dayanikliligi:

Aerosollar: Uygun depolama saglanirsa 10 yil
(=10°-25°C, maksimum hava nemliligi %60)
Verim:

Zeminin kivam ve rengine bagl olarak

260 m'ye kadar 500 ml yeterli

390 m'ye kadar 750 ml yeterli

Kuruma sturesi (20°c, %50 nisbi hava nemliligi):
Toz kuruma: yaklasik 10 dakika sonra
Boyut: aerosol kutular, maksimum brit hacim
500 veya 750 ml

Speedliner? isaretleme troleyinde kullanilacaksa, ilgili kullanma klavuzuna basvurun.
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